采购需求

1.本项目的核心产品为： 笔记本电脑 
	序号
	标的名称
	主要技术参数、性能、配置等要求
	单位
	数量
	所属行业

	教学办公设备部分

	1
	笔记本电脑
	▲1、处理器：国产 4核 2.2GHz 

▲2、内存：容量≥16GB 频率≥2666Mhz。

▲3、硬盘： ≥512 GB M.2 NVME SSD

▲4、无线通信：≥1个WIFI6无线网卡；≥1个蓝牙5.0模块

5、显卡：集成显卡；支持4K视频播放

▲6、显示屏：屏幕尺寸≤14寸，分辨率≥2240*1400，屏占比≥91%，≥100%sRGB高色域支持180度开合。 

7、电源：电池容量≥61WH，采用Type-C接口供电；

8、声卡：集成声卡

9、摄像头：≥720P分辨率；

10、扩展接口：Type-C≥2， HDMI接口≥1； USB3.0≥1；耳机/麦克风二合一接口≥1。

▲11轻便化设计：重量≤1.29KG（不含包装）；

12、键盘：智能光感背光键盘，两段回弹功能。

13安全识别：整机标配指纹模块≥1。

▲14、显示屏通过低蓝光认证，提供对应认证证书。

15、系统恢复功能：整机出厂标配BIOS级备份恢复功能；在OS无法运行，所在分区被破坏的情况下，通过BIOS仍能启动恢复功能实现OS恢复；可按需恢复到用户的任意备份点，提供相关功能的对应证明。
	台
	130
	工业

	2
	操作系统
	国产化操作系统一年授权
中文运行环境，提供五笔、拼音、双拼、五笔拼音混输、手写等多种主流输入方案的中文输入法，通过GB18030-2005认证。

功能模块支持多种桌面应用：聊天工具QQ微信、FTP 客户端、邮件客户端、远程桌面查看器、桌面智能助手、语音记事本、画图工具、截图工具、图片查看器、音频播放器、视频播放器、录音机、文件管理器、压缩工具、刻录软件、应用商店等。
	套
	130
	软件和信息技术服务业

	3
	工位
	办公桌：
桌面采用E1级三聚氰胺饰面板，板材厚度2.5CM，封边带采用厚度1.0mm优质PVC封边带，铝材采用20款广东优质屏风铝合金型材，厚度1.0mm，屏风板材采用E1级三聚氰胺饰面板，厚度16mm。
座椅：
胶背+扶手:PP加纤

背网:横条纹竹节网

座网:黑色弹力绒布
	套
	130
	工业

	维修教室部分

	1
	室内拆旧
	室内原有老旧线路、开关、灯、电扇、墙面设施拆除。
	间
	37
	建筑业

	2
	墙面瓷粉
	室内墙面、顶面、梁及柱子刮瓷粉
	㎡
	17477
	建筑业

	3
	墙裙
	室内墙裙刷环保漆
	㎡
	4188
	建筑业

	4
	线路整改
	室内灯、空调、电扇、班班通等设备的线路安装。主线采用不低于国标4平方线，分线采用不低于国标2.5平方线。
	间
	37
	建筑业

	5
	照明灯
	E27螺口20w LED灯及底座
	套
	198
	工业

	6
	吊扇
	直径≥120cm，三档调节。
	套
	145
	工业


注：

（1）维修教室部分供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，不具备该资格条件的可以分包给具备该资格条件的供应商；

（2）维修教室部分须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的供应商进行施工，供应商不具备该资质条件的可以分包给具备该资质的供应商施工。

以上两点请提供承诺函。（格式详见响应文件格式）

2.商务要求

1.合同履行期限：30个工作日。

2.供货安装地点：采购人指定地点。

3.质量标准：符合国家及行业有关标准。

4.质保期：笔记本电脑质保3年，其余产品质保1年。

5.付款方式：签订合同后预付合同总价的60%，项目完成并验收合格后付清剩余款项。
3.其他要求
1.售后服务：在接到用户维修要求后24小时内立即响应。 
2.商品包装要求：
2.1适用范围 

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。 

2.2商品包装环保要求 

2.2.1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； 

2.2.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 

2.2.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 

2.2.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 

2.2.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 

2.2.6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 

2.2.7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
